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· Что представляет собой термоизоляционный материал «Симпролит»? 
Изделие «Симпролит» зарегистрировано в России. Это результат испытаний и разработок двух фирм: «СИМПРО» из Белграда и российской «Симпро РУ». «Симпролит» - это вид легкого бетона на основе агрегата из вспененных гранул полистирола- пенопласта. Основой для его производства являются гранулы пенопласта (плотность 10-15 кг/м3), портландцемент, вода и специальные добавки. Материал характеризуется небольшой объемной массой (150-300 кг/м3) и низким коэффициентом теплопроводности (0,055-0,085 Вт/м°С). Как показывают эксперименты, после 50 циклов «замораживание-оттаивание» Понижение прочности составляет только 1,5-1,8%. «Симпролит» экологически чист. При испытаниях суммарный показатель токсичности в 1,5-2 раза меньше установленных норм. Материал огнеустойчив.
  

· Каких размеров выпускаются плиты «Симпролит» для утепления фасадов? 
Длина - 1000 мм, ширина - 750 мм, толщина - 30, 50, 80, 100, 120 мм. Толщина плит получается разной из-за варьирования размеров центрального слоя, который выполняется из пенопласта. Наружные слои из «Симпролита» остаются постоянными по толщине - 10 мм.

· Может ли утепление фасада плитами «Симпролита» составить достойную конкуренцию конструкции вентилиру 
Безусловно. Система двойных наружных стен с термическим заполнением между ними нерациональна, поскольку слишком дорога. Тем более, что для уже построенных объектов существуют всего два способа - облицовка фасада минеральной ватой или плитами профилированного пенопласта. Оба способа дороже и сложнее по монтажу, нежели облицовка того же фасада «Симпролитом». Кроме лучших тепловых характеристик, преимуществами «Симпролита» является и наличие «фальца», который предупреждает промерзание по швам. Также эти плиты применяются как термическая защита бетонных конструкций, которые сразу, без монтажа дополнительных арматурных сеток или сеткой-рабицей, можно оштукатуривать.

  

· Не окажется ли монтаж плит «Симпролит» для утепления фасадных стен слишком сложным? 
Плиты приклеиваются обыкновенным строительным клеем на цементной основе на чистые оштукатуренные бетонные стены без обязательного сверления и крепления дюбелями к поверхности, что значительно экономит время, не требует больших физических затрат.

  

· А как выглядит цена «Симпролита» на фоне стоимости аналогичных материалов для утепления фасада? 
При высоких физико-механических характеристиках он вполне конкурентоспособен и в отношении стоимости. Материал минимум на 25% дешевле, чем конкурентные изделия с приблизительно такими же теплотехническими и физическими характеристиками.

